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Agradecimentos

Obrigado por escolher a Heliodin!

E uma honra t&-lo como nosso clientel
Somos  uma  empresa  diferente,
simples, focada em relacionamentos
construtivos de longo prazo.

Somos inovadores, buscamos evoluir
a cada instanfe, com © objetivo de
produzir produtos e servigos incriveis.
Reloxe e gproveite o que a vida tfem
de melhor!

Siga com atengdo as recomendagoes
deste manual e em caso de ddvidas,
Nndo hesite em nos contatar!
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Introdugdio

A Bomba de Cadlor para Piscinas
Aquadin funciona retirando o calor
contido no ar ambiente e o tfransferindo
para a dgua da piscina, seguindo o
principio do Ciclo Termodinémico de
Carnof.

A Bomba de Cadlor para Piscinas
Aquadin foi projetada para funcionar
durante longos ciclos. Muitas vezes,
durante o primeiro aguecimento da
piscina, & normal ela funcionar por
3 ou 4 dias sem parar, até atingir a

Heliodin

fermperatura desejada.

Como em quadlquer tipo de piscina
aguecida, seja por bomba de calor,
coletor solar ou ainda gueimador &
gas, recomenda-se utiizar uma capa
tférmica durante a noite para reduzir a
perda de calor e, consequentemente,
0s gastos com aguecimento.
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A Atengtiol

- Utlize um digjuntor de adlimentagdo
para a bomba de calor e para a
bomba d'dgua, especfico para
cargas indutivas, dimensionado
conforme insfrugdes deste manual;

- Use 0 equipamento somente com a
alimentagdio elétrica especificada pelo
modelo;

+ Sempre ligue o fio terra da bomba
de cdlor, ele € a sua seguranca;

Logo apds a instalagtio deve-se
impar a tubuloctio de dgua, para
evitar que defritos gue calram na
fubulocto durante a construg@io da
piscina danifiquem a bomba de calor.
Feche os registros de entrada e salda
da bomba de calor e mantenha a
bomba d'égua ligada por no minimo
uma hora;

- N@o permita © acesso criancas d
bomba de calor, mesmo quando
desligado ela pode causar ferimentos;

N&o apliue ou utiize produtos
guimicos como  thinner,  gasoling,
inseticidas, efc, pois estes agentes
podem causar danos ao gabinete;

N&o introduza objefos dentro
da bomba de cdlor afravés das
dberturas de dalmentactio elétrica
e ventlogto, isto pode danificd-la e
causar ferimentos aos usudrios;

- NGO se sente ou apoie objetos na
bomba de calor;

Se o fomecmento de energa for
iNnferrompido, desligue o disuntor  da
bomiba de calor para evitar que variogdes
de tensto causem maiores donos;

Em regites onde a temperatura
POSSa se aproxmar de zero gray,
proceda & drenagem do equipamento
quando ele ndo estiver sendo utiizado,
desconectondo as unides e evitondo,
dessa forma, o possivel congelamento
do fouido existente no seu inferior,
O gue causaria eventudis danos co
equipamento.

Ndo adicione produtos guimicos
diretamente pelo “skimmer” da piscina
(quando houver) sob pena de uma
excessiva  corrosdo e danos  no
frocador de calor do equipamento.

- N&o instale um clorador, ozonizador
Ou equipamento congénere antes
da bomba de calor, sob pena da
anulagdo da garantia. Esses aparelhos
deverto ser instalados abaixo do nivel
da bomba de calor, apds um sifdo
Nna fubuloctio ou mesmo precedido
de vavua de retengto, conforme
instrugdes deste manual;

A insfalogBo  elétrica deve-se
obedecer a norma NBR-5410 —
Instalogdes elétricas de baixa tensto
e regulamentos nacionais aplicaveis;

- Mantenha a édgua da piscina dentro
dos seguintes padrées para garantir
longevidade do equipamento e o bem
estar dos usudrios:

PH: entre 72 e 7,6

Cloro: entre 1,0 e 3,0 ppm
Alcdlinidade: entre 80 e 100 ppm de
CaCog

Dureza: entre 200 e 400 ppm



1. Locdlizagdio

Como a Bomba de Cdlor para Piscinas
Aguadin refra o calor do ar ambiente, &
importante  escoher um local com boa
circulagto de ar, adém disso, devemos
observar:

- Deixar no minimo S0cm de espaco livre ao
redor da bomba de calor;

- Local acessivel que permita manutengdo
preventiva e corretiva;

- Local onde o ruido da bomba de calor
N&o iIncomode as pessoas;

- Remover a bomiba de calor da embalagem
(oapelbo e palete) e cooct-la em uma

2. Instalagdio hidréaulica

Logo apds a instalactio deve-se limpar
a tubulocto de dgua, para evitar que
detritos que cafram na tubulagdo durante
a construgdo da piscina danifiqguem a
bomba de calor. Feche os registros de
enfrada e saida da bomba de calor e

mantenha a bomba d'dgua ligada por no

Vazao de dgua (itros / h)
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base plona nivelada, para ndo prejudicar
a ldorificagtio do compressor e que efetue
a drenagem da &gua condensada no
evaporador (radiodor);

- Bvite instalor a bomba de calor embaixo
de érvores para que fahas e gravetos ndio
prejudiguem o balanceamento do ventilodor
€ possam entupir o dreno;

+ Instalar a bomba de calor préximo & piscina
para evitar perda térmica na tubulagdo;

+ Instalar a bomba de calor proximo do
nivel da piscina, com uma variogdo maxima
inferior a 2m;

minimo uma hora.

21. Vaz&o de 4gua

Para obter o mdximo desempenho da
Bomba de Calor Aguadin, a vazdo de
dgua gque passa pela bomba de calor
deve respeitar a tabela abaixo:

Pressdio de dgua

Modelo minima maxima minima maxima
Aqua 7 2.000 3.000
Aqua 12 3.000 5.000
Aqua 17 4.500 7.000
10 mca
Agqua 25 6.000 9.000 3 m.c.a ou ou
0,3 kgf/cmz 1,0 kgf/
Agqua 30 9.000 10.000 cmz2
Agqua 34 10.000 12.000
Aqua 40 12.000 14000
Aqua 46 13.000 15.000
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Para verificar se a vazdo de agua
esté correta, com a bomba de calor
em funcionamento hd pelo menos 10
minutos, compare as  femperaturas

tfemperatura de entrada — tfemperatura
de saida

de enfrada e salda de dgua nas
conexdes da bomba de calor, a
diferenca deve ser 2°C.

Significado

igual a 2°C

Vazdo de agua ideal

2.2. Tubulagtio

A tubulogto do sistema pode ser em
PVC marrom comum. Deve-se no
enfanfo protegé-os da exposigho ¢
radioctio ultravicdleta com um esmalte

Tubo de pvc marrom

sintético, preferencialmente na cor preta.
A selegbo do ditmefro é feifa em
functo da vazdio de Ggua, conforme
fabela abaixo:

S oowomm T

3/4" 25

2.3. Esquema hidréuiico - Piscina

A instalogto  hidréuica  deve  ser
executada por profissional copacitado,
uflizando tubos e conexdes de boa
qudidade. O didmeftro minimo da

fubulogdo para cada bomba de calor
corresponde ao ditmetro das unides
do proprio aparelho.
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/ Bormba de Color

Vahuio de retencho

entroda sada St

Tal

Y

FRegistro by-poss

2.4. Esquema hidréaulico - Clorador com sif&io ou cavalete

O clorador deve ser instalado: - entre a bomba de calor e o clorador,
- na saida de Ggua apds a bomba  deve-se instalar um siféio ou cavalete

de cdlor; ou vdélvula de retencto;

= apaixo do nivel da bomba de calor;

Bomba de Caior

Vighauio de retengho

Regstro de soido

{ h} okt 1A
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25. Esguema hidréulico - Sensor de fluxo externo

Quando a bomba de calor estiver & pressostdtico de Ggua. Poderd ser
mais de 2m acima ou abaixo do nfvel  necessdrio a instalagdo de uma
da piscina, deve-se utiizar um sensor  bomba  d'dgua  exclusiva para  d
de fluxo externo na salda da bomba  bomba de calor.

de cdlor, em substituigtio ao sensor

Bomba de Calor

FRegstro de saida

hin. 2m

3. Instdlagtio elétrica

Sempre conecte o fio tferra do aparelho a um sistema de

aferramento com resisténcia inferior a 3 ohms. Quando o

eguipamento comandar fambém a bomba do fitro, o disjuntor
principal deve ter capacidade para alimentar a bomba de calor e a bomba
do filtro co mesmo tempo. Além disso, enfre a bomba de calor e a bomba de
filtro, deve-se instalar um disjuntor exclusivo para alimenta-la.

3.1. Selegtio de cabos e disjuntores

A exemplo da instalogdio hidraulica, a instalactio elétrica deve ser executada
por profissional capacitado e utiizando cabos e digijuntores de boa qualidade.
Para selecionar o cabo e o disjuntor adequado ao seu equipamento, utilize a
tabela abaixo.
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Esta tabela leva em consideractio a pior condictio de partida e informa a
disttincia méxima entre o quadro geral de distriouictio (padrdio) e a bomba de
calor. Procure sempre alimentar o aguecedor direto do guadro geral (padrdio),
evitando guedas de fensdio em quadros ou caixas intermedidrias.

Alimentacao Disténcia maéxima (m) para cada cabo flexivel (mm?2) Disjuntor (A)

e R e e e ) e
Aqua 7 ---------

Agqua 12 220V 1F 25 30 A +

Agua 17 220V 3F 25 30 A +

220V 1F 60 A +

Ao 25 ---------

380V 3F 30 A +

Aqua 30 220V 3F 50 A +

220V 1F 80 A +

Ao 34 ---------

380V 3F 30 A+

Aqua 40 220V 3F B0 A +**

220V 1F 90 A + ™

Aaa 40 ---------

380V 3F 160 40 A +

™ Acrescentar a correnfe da bomiba d'édgua, pois o disiunfor principal deve
dimentar tanto a bomibba de calor quanto a bomba d'agua.

3.2. Ligagtio dos cabos

Para redlizar a ligagdo elétrica dentro da bomiba de calor, siga as instrugoes:
- Cerfifique-se que o digiuntor de dlimentagdo estd desligado;

+ Remover os parafusos da tampa superior;

- Levantar suavemente a tampa superior para liberar a tampa frontal, cuidado
com os cabos do ventiodor;

+ Remover a tampa frontal;

- Remover os parafusos da caixa elétrica da bomba de calor;

- Localize o furo na base da bomba de calor e passe os cabos até a entrada
da caixa elétrica;

- Aperte o prensa cabos;

11
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-Ligue os cabos de acordo com a tensdo de alimentagdo e as figuras abaixo:
Caso o cabo selecionado seja maior que a capacidade do conector da bomba
de calor, deve-se instalar um quadro infermedidrio com disjuntor co lado da

bomba de calor. A partir deste quadro pode-se diminuir o diémetro do cabo
para permitir a fixagdo No conector.
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Almentagto Monofasica 220V Almentagdo Trifbsica 220V
DDQDEJ E?GGDGGDEJ
=il Ho oo o olo

wR/s[1]2 mIR|s|T]1]2]3

— | B = | FEEE =
Fusivel Fu;ivel
Terra Terra
AeB - Timer* AeB - Timer
R e S - Enfrada de energia elétrica R, S e T - Entrada de energia elétrica
1e 2 - Salda da motobomba 1, 2 e 3 - Salda da motobomba
Alimentagdo Trifasica 380V
== === = -
== =
;; === EE ==
HIR|S|T/N[1|2]3
Tarra '%hre
AeB - Timer

R, S e T - Enfrada de energia elétrica
1, 2 e 3 - Salda da motobomiba
N - Neutro

*Timer externo a ser instalado caso o cliente queira contfrolador o hordrio de
funcionamento da bomba de calor. Ndo remover o ‘jJump” caso ndo utiize o
fimer.

13
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fornecimento da rede.

Com um muitimetro, certifique-se que a tensdo de dimentagdo esté de acordo
com O modelo instalado de bomba de calor, e que ntio hd osclogdes No

Para equipomentos trifGsicos, € importante observar a correta sequéncia de
fases (RST) para evitar donos 0o compressor. Se a sequéncia estiver incorreta, a bomboa de
calor ndio ligard e o relé de folta e inverstio de fases ird indicar.

Com o equipamento desligado pela tecla L/D, se o primeiro ponto decimal do display estiver
piscando, significa que o aparelho estd energizado.

4. Programagdio e funcionamento

Este & o panel de controe da Bomba
de Cdlor para Piscinas Aguadin, siga as

instrucbes  a  segur
aproveitar sua piscinal

para programar e

Heliodin

ntilador @ Fluxo Aqu-i

BOM

41. Auste répido
A Bomba de Calor para Piscinas Aguadin sai
de fdbrica com a femperatura programada

42, Funcionamento

Ao ligar a bomba de cdlor, a sequéncia
normal de funcionamento &

- Display digital acende;

- Sinais luminosos “Ligado” e "Bomba d'dgua”
informam que a bomba de calor e a bomba
d'égua foram acionados;

Se a temperatura for no minimo 1°C inferior

para 28°C.
Para ligb-la, basta pressionar a tecla L/D.

a femperatura programada:

- Em 5 minutos o compressor ird partir, sinal
luminoso "Compressor” acende;

+ Em 5 segundos o ventilodor serd ligodo,
sinal luminoso “Ventiodor” acende;

A Bomba de Calor para Piscinas Aguadin
estd ligada.



Ao atingir a temperatura programada, o
equipamento se desliga e fica em modo
stand by, monitorando a temperatura da
piscina. Para fer uma leitura mais precisa
da tfemperatura da dgua da piscina, a cada

4.3, Programar a temperatura

- Pressione a tecla SET, display ir¢é indicar
SET;
- Selecione a temperatura desejada com

as teclas @ @ ;

Heliodin

uma hora a bomba d'égua serd ligada por
alguns minutos, circulando Ggua dentro da
bomba de calor permitindo a leftura real da
femperatura da piscina.

+ Pressione novamente a tecla SET para
confirmar a programagdo;

Abaixo  temperaturas  sugeridas  em
funcdo do tipo de uso da piscina:

4.4 Ligar a bomba d'égua (impeza da piscind)

- Pressione a fecla /D para desligar a
pbombba de cdlor;

+ Pressione a tecla BOMBA para ligar a
bomba d'égua;

5. AutodiagnGstico

Caso a bomba de calor apresente alguma
anomalia durante o funcionamento, haverd
indicagto afravés de sinal luminoso  ou
display digital e a mesma ficard em stand
by. Apds dlguns minutos, a bomba de calor

Tipo de uso
Piscina descoberta para lazer

Piscina coberta para
atividade fisica

Piscina coberta para
fisioterapia

Engquanto a bomba d'édgua estiver ligada, a
bomba de calor ndo ird funcionar.

- Para desligar, pressione novamente a
fecla BOMBA,;

fentard reinicior. Se a mesma anomalia
ocorrer 3 vezes durante 1 hora, a bomba
de cadlor ficaré travada indicando "STP" no
display digital.

Temperatura
28 °C

30 °C

35 °C

15
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8. Manutencgdio preventiva

- Mantenha a édgua da piscina dentro dos seguintes padrées para garanti
longevidade do equipamento e o bem estar dos usudrios:

PH: enfre 7.2 e 7,6

Cloro: entre 1,0 e 3,0 ppm

Alcalinidade: entre 80 e 100 ppm de CaCO3
Dureza: entre 200 e 400 ppm

- Antes e durante qualguer manutencdo na bomba de calor, mantenha o
disjunfor de alimentagtio desligado;

- Limpe mensalmente a bomba de calor, com atengdo especial parar:

- BEvaporador (radiador)

Com uma mangueira sem pressdo, remova a poeira e outras sujeiras. Cuidado
para Ndo amassar as aletas, elas sdo feitas em aluminio e sdo muito sensiveis.
- Drenos

Remova qualguer sujeira que possa obstfruir o furo de drenagem localizado na
pbase da bomiba de calor.
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- Gabinete

Lave o gabinete com aGgua sem pressdo e sabdo neutro.

- Verifique o aperto das conexdes elétricas e, se necessario, apligue um
desengripante para evitar corrosdo.

- Com o equipamento limpo e seco, ligue-o e faga as medicdes de fenstio de
alimentagdio e corrente de funcionamento.

- Em regides litoréneas, a manutengdo preventiva deve ser intensificada.

7. Problemas e solugdes

Ocorréncia Causa provavel Solug@io

. . I iscin m um térmi
As perdas térmicas sdo muito grandes Culors) @ [lieie) @em Uie) @EEs) (Eimies

A noite
O tempo de funcionamento € muito Deixe a bomba de calor funcionar por
pequeno mais fempo
A bomba de calor nGio afinge a O evaporador (radiador) esté obstruido Limpe-o conforme instrugdes acima
fermperatura programada
A bomba de calor estd em um Instale a bomba de calor em ambiente
ambiente fechado aberto

O dimensionamento do bomba de calor Verifique com seu revendedor se o
estd incorreto dimensionamento estd correto

Fittro de areia sujo Retrolavar o fitro

Pré-firo da bomba d'égua sujo Limpar pré-filiro
Sinal lumninoso - Fluxo de dgua Abrir registros de enfrada e saida e

Registros na posigdo errada fochar [egisTTo 66 by pass

Defeito no sensor Solicitar assisténcia técnica
Sinal luminoso - Pressdo baixa Problema no circuito de refrigeractio Solicitar assisténcia técnica

17
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hioddo N-nmem D::'rm'n: Cobd esdad Dts;.nlu::r
I
Ay 17 2200 17 A e 400 e 3 A

220 IF 24 A 10,0 B0 A

Imrme
Adua 26 220y &F BA  4xE0mTmE 40A
I oA 2 B0 e 0 A

Aopic 34 s e = 23 A ix 10.0 GO A

Arp 46 2P0 3F 3 % 100 70 A
e

A0 3 16 A Sl 40 A
e

* Acrescentar a corrente da bomba d'égua, pois o disiunfor principal deve dlimentar
fanto a bomiba de calor quanto a bomba d'éagua.

Dados de funcionamento obtidos em laboratério sob condigdes ideais. A Heliodin reserva-
se o dreito de diteror estas informagdes sem pPrévio aviso.

19
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8. Esquemas elétricos

Todos os Aguecedores Heliodin possuem em seu interior um esguema elétrico
uniflar como os mostrodos nas pdginas seguintes, gue se localizam na
parte traseira do painel de informagdes abaixo do fermostato controlador do
aguecedor conforme figura abaixo.

20
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10. Cerfificado de garantia

1. Prazo

A Heliodin garante os produtos por
ela fabricados e comercidiizados,
contra todo e quadlquer eventuadl

Produto
Coletores e reservatérios solares
Bombas de calor

conexdes, acessoérios e servigos

Os prazos ser8io contados & partir
da data existente na nota fiscal de
venda do produto, caso o consumidor
ndio mais a possua, os prazos serdio

2. Cobertura

Durante os 3 (irés) primeiros meses
apds a emissto da nota fiscal do
produto, a garantiac em vigor segue
os fermos da LEI n° 8078 de 11 de
setembro de 1890 — Garantia Legal
de adequagdo do produto aos fins a
que se destina — cobrindo as pegas
necessarias bem como a mdao-de-obra
especidizada para sua  substituictio,
O frangporte do produto para andlise
na fdbrica ou em posto autorizado e
O deslocamento de um técnico até o
local da instalagdio do produto®.

* Desde gue a instalagdo estfeja dentro

Heliodin

defeito de fabricagtio durante os
perfodos abaixo descritos:

Perfodo de garantia total
36 meses
12 meses

3 meses

contados & partir de sua data de
fabricagtio. Os perfodos de garantia
total acima mencionados jé incluem o
perfodo de garantia legal.

da érea de cobertura da Heliodin.
Decorrido o prazo da  Garantia
Legal, entra em vigor a Garantfia
Contratual, que cobre fodas as pecgas
necessarias bem como a mdo-de-obra
especidizada para sua  substituigdo.
Os custos com frangporte do produto
para andlise na fébrica ou em posto
autorizado, e com o deslocamento de
um técnico afé o local da instalagtio
do produto, Ndo stio cobertos pela
Garantia Contratual, sendo  portanto
objeto de orgamento para aprovacdo
do clente.

Manual do Proprietério
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3. Observacdes

Esta garantia ndo é vdlida nos
seguintes casos:

a. Conserto ou gjuste do produto
por profissional Ndio autorizado pela
Heliodin;

b. Ullizagdo do produto em
desacordo com as instrugdes do
manual do proprietdrio;

c. Mau uso ou negligéncia quanto s
condicbes minimas de conservagdo
e limpeza;

d. Manuseio inadequado;

e. Impacto de objetos estranhos;

f. Exposictio do produto & agentes
que possam acelerar seu desgaste;
g. Congelamento dos coletores
solares;

h. Instalagdo elétrica em desacordo
com as normas locais ( @ do cabo,
sist. de protegdo, etc.);

i. Raios ou descargas elétfricas;

j. Vendaval, enchente, chuva de
granizo, ferremoto ou outras agdes
da natureza;
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