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Agradecimentos

Obrigado por escolher a Heliodin!

E uma honra té-lo como nosso clientel
Somos uma empresa  diferente,
simples, focada em relacionamentos
construtivos de longo prazo.

Somos inovadores, buscamos evoluir
a cada instante, com o objetivo de
produzir produtos e servigos incriveis.

Relaxe e aproveite o que a vida
tem de melhor!
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Introdugdio
O Coletor Solar  para  Piscinas
Smartpool funciona absorvendo a

energia do Sol e a transferindo para
a Ggua da piscing, seguindo 0s
principios bdsicos da transmissdo

de calor.

O Coletor Solar  para  Piscinas
Smartpool foi projetado para funcionar
durante longos ciclos. Se houver Sol,
& normal o sistema manter a bomba
de circulagtio de adgua ligada durante
todo o dia.

Um fipico sistema de aguecimento
solar para piscinas aumenta

a temporada de uso da mesma,
proporcionado  uma  tfemperatura
confortGvel durante o verdo e d
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primavera. J& nos meses de outono

e inverno, em muifos casos, €&
necessdrio um sistema de  apoio,
como a bomba de calor Aquadin.

Como em qualguer fipo de piscina
aquecida, segja por bomba de calor,
coleftor solar ou ainda gueimador &
gds, recomenda-se utilizar uma capa
térmica durante a noite para reduzir a
perda de calor e, conseguentemente,
0s gastos com aguecimento.

Siga com atengdio as recomendagdes
deste manual

e em caso de dlvidas, ndio hesite
em nos contatar!
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Logo apds a instalagdo deve-se
limpar a tubulag@o de dgua, para
evitar que detritos gque cafram na
tubuloc@o durante a construcdo da
piscina danifiguem o coletor solar.

Feche os registros de entrada

e salda do coletor solar e mantenha
a bomba d'édgua ligada por no minimo
uma hora;

Ndo permita o acesso de criangas
Qo coletor solar, mesmo gquando
desligado ele pode causar ferimentos;

Noo apligue ou utilize produtos
guimicos como thinner, gasoling,
inseficidas, etc, pois estes agentes
podem causar danos ao

coletor solar;

Ndo infroduza objetos denfro do
colefor solar, isto pode danificd-1o
e causar ferimentos aos usudrios;

Ndo se sente ou Opoie objetos no
coletor solar;

Em regibes onde a temperatura
pOSsa se aproximar de zero grau,
proceda & drenagem do coletor
solar quando ele ndo estiver sendo
utiizado, evitando, dessa forma,

O possivel congelamento

do liquido existente No seu interior,

O gue causaria eventuais danos
Qo equipamento.

N&o adicione produtos qguimicos
diretamente pelo  “skimmer” da
piscina (quando houver) sob pena de
Uma excessiva corrosdio € danos No
coletor solar.

Ndo instale um clorador, ozonizador
Ou equipamento congénere antes do
coletor solar, sob pena da anulacto
da garantia.  Esses  aparelhos
deverto ser instalados abaixo do
nivel do coletor solar, apds um sifdo
na tubulogtio ou mesmo precedido
de valula de retengdo, conforme
instrucdes deste manual;

Mantenha a agua da piscina dentro
dos seguintes padrdes para garantir
longevidade do equipamento
e 0 bem estar dos usudrios:

PH: entre 7,2 e 7,6

Cloro: entre 1,0 e 3,0 ppm

Alcdlinidade: entre 80 e 100 ppm
de CaCO3

Dureza: entre 200 e 400 ppm



1. Locdlizagtio

Como o Coletor Solar Smartpool
absorve A  energia

importante escolher

do Sol, é
com

um local

Orientaga

-Orientar o coleftor solar para o Norte
Geografico com um desvio maximo
de 30°;

‘A inclinacto ideal do colefor solar
¢ o valor da lafitude + 10°, porém é
comum instalar diretamente sobre o
telhado (inclinagdo comum 17° ou 30%)
sem que a perda de eficiéncia sgja
consideravel;

2. Fixagto

Para resistir & acto do vento, deve-
se fixar tanto a parte superior quanto
a parte inferior do colefor sclar co
telhado. Para isso, cada coletor dispde
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grande exposigto ao Sol, além disso,
devemos observar:

Inclinagao

-Caso a inclnogdo ideal ntio sga
possivel, deve-se compensar a queda
de radiogdio solar aumentando a drea
de coletores solares;

-Local acessivel que permita
manutengdo preventiva e corretiva;
-Instalar o coletor solar proximo

A piscina para evitar perda térmica

na fubulaco;

de Vvdrios ponfos de fixagdo (olhal),
que devem ser utlizados conforme a
proxima figura,

05

Manual do Proprietério




06

iPOOL

------------ Fixagdo

------------ Coletor Solar

- Fixar no minimo 3 pontos superiores
com arame’, sendo 1 em cada
extremidade e 1 no meio;

- Fixar no minimo 3 pontos  inferiores
com arame’, sendo 1 em cada
extremidade e 1 no meio, deixar no

3. Conexdes

O Coletor Solar Smartpool possui um
sisterna de conexdo répida através de
engates com abragadeiras bastante

minimo 50mm de folga de arame”
para permitir expans@o ou contragdo
do coletor solar;

* Arame de cobre, de ago galvanizado
ou de aluminio.

simples e eficaz, conforme instrugdes
abaixo:



3.1. Interligag8io dos coletores
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-Alinhar os coletores lado a lado;
-Bemover qualquer defrito ou sujeira
dos encaixes;

-Inserir o anel de vedagdo No encaixe
de um coletor;

-Unir os coletores, respeitando

o alinhamento;

-Posicionar a abragadeira;

-Fechar a abragadeira e inserir

a presiha;

-Bemover qualquer defrito ou sujeira
dos encaixes;

‘Inserir o anel de vedacdo No encaixe
de um coletor;

‘Unir o coletor e o adoptador,
respeitando o alinhamento;
‘Posicionar a abragadeira;

‘Fechar a abracadeira e inserir

a presiha;

-Remover qualquer detrito ou sujeira
dos encaixes;

-Inserir o anel de vedag&o no encaixe
de um coletor;

-Unir o coletor e o adaptador,
respeitando o alinhamento;
-Posicionar a abracadeira;

-Fechar a abracgadeira e inserir

a presiha;
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38.4. Quantidades

[tem Cdlculo Exemplo
Abragadeira  (Quantidade de colefores x 2) + 2 5 coletores x 2 + 2 = 12 abragadeiras
Adaptador Quantidade de baterias x 2 2 baterias x 2 = 4 adoptadores

Cap Quantidade de baterias x 2 2 baterias x 2 = 4 cap's

4. Instalagtio hidréulica

Logo apds a instalacto deve-  registros de entrada e safda do coletor
se limpar a fubulogtio de solor e mantenha a bomba d'dagua
Agua, para evitar gue detritos  ligoda por no minimo
que cafrom na fubulogdo  uma hora.

durante a consfrugdo da piscina

danifiquem o coletor solar. Feche os

4 1. Vaz&o de 4gua

Para obter o méximo desempenho do A = drea do coletor solar em m?2
Coletor Solar Smartpool, a vazdo de Q = quantidaode de coletores solares
dgua gue passa pelo sistema deve  em uma bateria

seguir a formula abaixo: Bp = guantidade de baterias ligadas
em paradelo

V=A"Q*"Bp 025 Para o cdlculo da vazdo ideal ntio se
deve considerar as baterias ligadas em

Onde: série.

V = vazdo de Ggua em m3/h
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4 2 Tubulagctio

A tubulag@o do sistema pode ser em  na cor preta.

PVC marrom comum. Deve-se no A selecbo do diGmetro & feita
entanto protegé-los da exposicdo em funcdo da vazdo de dagua,
& radiac@o ultravioleta com um  conforme tabela abaixo:

esmalte sintético, preferencialmente

Tubo de pvc marrom

Vazao (m3/h)
@ pol. @ mm
11/2" 50 16
2" 60 24
2 12" 75 38
3" 85 48
4 110 81

O dimetro minimo da tubulag@o deve ser 50mm.

4 3. Esguema hidréulico — Bateria Unica de coletores

Véivula
quebra vécuo

Adaptador
%
Semsér de
Temperatura
------------ Coletor Solar
Retorno dos
Adaptador coletores
Cap
i:—'_'_' |
I I
Alimentag@o dos coletores +

09
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4.4, Esquema hidrdaulico — Baterias de coletores ligadas em série

Cap

Véivdia
quebra vécuo

Vélvula
quebra vécuo

Adoptador _

Adaptador

Adaptador
! Cap
......... Colefor Solar
Adaptador
Cop

Sensor de
Temperatura

......... Coletor Solar

Retorno dos

coletores
Cop

Alimentagéio dos coletores

45. Esquema hidréulico — Baterias de coletores ligadas em paralelo

Cap

Adaptador

|
Vavula !
quebra vécuo

% Cap

Adaptador

Véivula Tt
quebra vacuo

Adaptador i

%

- Coletor Solar

Adaptador

Sensor de
Temperatura

- Colefor Solar

Cap

Retorno dos

colefores

Alimentagdio dos coletores

e
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4 8. Esquema hidréulico - Bomba do filtro

Alimentag@o dos coletores - --Retorno dos coletores

Regi:stro

Vélivula de retengaio - para drenagem
Véivula de retengtio
Regisfro_ __Registro |
entrada salda Sifso
Il Il : Il Il i
T . ) Ot ] T
Registro‘bgfposs Min. 30cm l

Bomba do fitro

Filtro

Sensor de
Temperatura

4.7. Esqguema hidréulico - Bomba auxiliar

--Retorno dos coletores

Alimentagdo dos coletores -

Regiérro i
para drenagem

Véivula de reteng@io

Véivula de refeng@o

Registro . Registro
enfrada salda

T S

Registro by-pass

Juncco 45°

Clorador =

Bomba auxiliar ...

!

T P — T

Jungéo 45°  Sensor de Temperatura
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4.8. Esquema hidréulico - Clorador com siféio ou cavalete

O clorador deve ser instalado:

- Na saida de dgua apds - Entre o coletor solar e o clorador,

O coletor solar; deve-se instalar um siféio ou cavalete
- Abaixo do nivel do coletor solar; ou valvula de retencto;

e REIOINO dOS COlRTOrESs

l Véivdla de reteng@io

Registro de saida

Min. 30cm

r

Clorador {

5. Controlador eletrbnico

Para ligar e desligar automaticamente  ligard a bomba d'agua, retirando

a bomba que circula Ggua denfro o calor do coletor solar e enviando
do coletor solar, & necessdrio um para a piscina. Este controlador
controlador eletrénico  diferencial. O possul do menos 2 sensores
contfrolador compara as temperaturas  de temperatura:

Nno coletor solar e na piscina e, se

a temperafura no coletor for maior,
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quebrq vacuo

Adaptador %
L1 H | Sensor 1
S Mede a t fura da ¢
a T ede a temperatura da adgua
Sensor de P 9
Temperatura no coletor solar;
Deve ser instalado proximo ao tubo
------------ Coletor Solar de saida do coletor solar;
Retorno dos
coletores
Sensor 2

Mede a temperatura da dGgua na
piscina;

Deve ser instalado proximo ao tubo
de enfrada da bomba do filtfro

Piscina

Sensor de
Temperatura

Siga as instrucdes do fabricante do
controlador eletrénico diferencial.
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Manual do Proprietério




iPOOL

8. Funcionamento

Ao ligar o confrolodor do sisfema sdlar,
a sequéncia normal de funcionamento é:

Se a temperatura na piscina for inferior
a temperatura programada;

Se a temperatura na piscina for inferior
a temperatura no coletor solar;

- A bomba de circulagdio
é acionada;

A ocorréncia de peguenas bolhas de
ar na piscina, alguns minutos apds ©
acionamento da bomba de circulacdo,
& normal. Trata-se do ar que ficou na
tubulagdio do sistema.

7. Temperatura

Abaixo tfemperaturas sugeridas em
funcdio do tipo de uso da piscina:

Tipo de uso
Piscina descoberta para lazer
Piscina coberta para atfividade fisica
Piscina coberta para fisioterapia

Ao atingir a temperatura programada,
a bomba de circulogtio € desligada.
O controlador  eletrénico  continua
monitorando a temperatura Na piscina
€ No coletor solar. Se as condigdes de
tfemperatura  descritas  anteriormente
se repetirem, o ciclo

é reiniciado.

Temperatura
28 °C
30 °C
35 °C



8. Manuteng&io preventiva
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- Mantenha a dgua da piscina dentro  de vazamentos;
dos seguintes padrdes para garantir - Limpe periodicamente o coletor solar,
longevidade do eguipamento e o bem  sempre no pericdo da manhd, com o

estar dos usudrios: coletor solar frio. Use uma mangueira
sem pressdo para remover a poeira

PH: entre 7,2e 7.6 e oufras sujeiras. Se for necessdrio

Cloro: entre 1,0 e 3,0 ppm esfregar, utlize uma escova macia e

Alcalinidade: entre 80 e 100 ppm de sabdo neutro:

CaCO3

Dureza: entre 200 e 400 ppm

- Inspecione as valvulas, registros
e foda a tubuloctio em busca

8. Problemas e solugbes

Ocorréncia Causa provavel

Controlador elefrénico
com defeito

O colefor solar estd sujo

O colefor solar estd em um
local gue recebe pouco Sol

O coletor solar ndo
atinge a temperatura
programada

Fluxo de égua insuficiente

As perdas térmicas sdo
muito grandes

O dimensionamento do
colefor solar esté incorreto

A temperatura programada
€ muito elevada

N&o ha Sol

« Em regides litorneas, a manutencdo
preventiva deve
ser intensificada.

Solugdo

Consertar controlador

Limpe-o conforme
instrugdes deste manual

Instale o coletor solar conforme
instruces deste manual

Verificar limpeza da bomba
de circulogdio, do pré-filtro
e do filtro de areia

Verificar posigto

dos registros

Verificar dimensionamento
da bomba de circulagdo
e da tubulagto

Cubra a piscina com uma
capa térmica & noite

Verifique com seu revendedor se
o dmensionamento estd correto

Selecione a temperatura
conforme instrugoes
deste manual

N&o é defeito 15
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10. Especificagbes técnicas

COLETOR SOLAR PARA PISCINA HELIODIN

Coletores Smart 2 Smart 3 Smart 4 Smart 5 Smart 6
Eficiéncia (%) 79,5 79,5 79,5 79,5 79,5
Energia (kWh/més) 2454 369,2 494,0 617,7 741,5
Classificacao A A A A A

Area (m2) 2,4 3,6 4,8 6,0 7,2
LxCxA(mm) 1200x2000x60 1200x3000x60 1200x4000x60 1200x5000x60 1200x6000x60
Peso vazio (kg) 6,0 9,2 11,7 14,1 16,6
Peso cheio (kg) 12,2 16,7 21,7 26,1 28,6

A Heliodin reserva-se o direito de
alterar estas informagdes sem prévio
QVIsSO.

11. Certificado de garantia

1. Prazo

A Heliodin garante os produtos por ela
fabricados e comercidlizados, contra
todo e quadlquer eventual defeito de

Produto
Coletores e reservatérios solares

Bombas de calor

conexdes, acessérios e servigos

Os prazos serdio contados & partir
da data existente na nota fiscal de
venda do produto, caso o consumidor
ndo mais d possuad, 0s prazos ser&io
contados & partir de sua data de

fabricagio durante
os perfodos abaixo descritos:

Perfodo de garantia total
36 meses
12 meses

3 meses

fabricagio. Os perfodos de garantia
total acima mencionados j& incluem o
perfodo de garantia legal.



2. Cobertura

Durante os 3 (frés) primeiros meses
apds a emiss@o da nota fiscal do
produto, a garantia em vigor segue
os termos da LEl n° 8078 de 11 de
setembro de 1990 — Garanfia Legal
de adequagdo do produto aos fins
a que se desfina — cobrindo as
pecas necessdrios bem como d
mdoo-de-obra especializada para sua
substituicto, o transporte do produto
para andlise na fdbrica ou em pPosto
autorizado e o deslocamento de um
tfécnico afé o local da instalogdio do
produto”,

* Desde que a instalagdio esteja dentro
da d@rea de cobertura da Heliodin.

3. Observagdes

Esta garanta ndo € vdida nos

seguintes casos:

a. Conserto ou gjuste do produto
por profissional Ndio autorizado pela
Heliodin;

b. Utlizactio do produto em
desacordo com as instrugdes do
manual do proprietdrio;

c. Mau uso ou negligéncia quanto as
condigbes minimas de conservagdo
e limpeza;

d. Manuseio inadequado;

e. Impacto de objetos estranhos;

Heliodin

Decorrido o prazo da Garantia
Legal, entra em vigor a Garantia
Contratual, que cobre todas as pegas
necessarias bem como a mdo-de-obra
especializada para sua substituicdo.
Os custos com fransporte do produto
para andlise na fdbrica ou em pPosto
autorizado, e com o deslocamento de
um técnico afté o local da instalagdo
do produfo, ndio stio cobertos pela
Garantia Contratual, sendo portanto
objeto de orcamento para aprovagdo
do cliente.

f. Exposictio do produto & agentes
que possam acelerar seu desgaste;
g. Congelamento dos coletores
solares;

h. Instalacdo elétrica em desacordo
com as normas locais ( @ do cabo,
sist. de protectio, etc);

i. Raios ou descargas elétricas;

J. Vendaval, enchente, chuva de
granizo, terremoto ou outras acdes
da natureza;
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PRODUTOS INCRIVEIS:

/l

/ /'. - \\
] ~Coletor. Solor > \ Resernvatono éo\@r \
‘c | Keliodin / Helledin \ \

[ \
[ |
‘ \ | ‘

| |

| | \ /
\ / |

| | \ / |

1 | / !

| | /

\‘i-

Bomba de Calo ) ColstorSolar

DIN |POOL

Heliodin do Brasil

Estrada Tenente Marques,
R 5.688 — Galpdo 10 - Fazendinha

‘ Santana de Parnaiba

SP — Brasil

CEP: 06530-001
www.heliodin.com.br




