Coletor Solar Smartflow
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oA Energia ilimitada

“fb Temperatura ideal

<—I—> Maior darea de absorgio
% Altas vazoes

Alta resisténcia: fabricado em
polipropileno aditivado, resistente a
produtos quimicos e aradiagdo UV.

Grande capacidade: desenho especial
para trabalhar com altas vazdes.

Durabilidade: resistente a
pressoes de 40mca.

Maior area de absorcao: largura1,05me
comprimento variavel de 2,0ma6,0m.

Praticidade: instalacao com abracadeiras.

Seguranca: material atoxico.

Acesse nosso site, saiba mais
sobre nossas solugdes em
aquecedores solares para agua.

www.heliodin.com.br
+55 (11) 2450.6500
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AQUECEDOR SOLAR

Estrada Tenente Marques, 5688 | Galpdo 10 | Bairro Fazendinha | Santana de Parnatba | SP




Coletor Solar para Piscina - Smartflow

Design exclusivo para
alta vazdio de dgua.

Sobreinje¢do entre tubos
distribuidores e tubos de elevacdo.

Unido dos coletores por
abragadeiras com anel o'ring.

Fabricado com polipropileno
aditivado contra raios UV.

Suporta pressées de até
40 mca ou 4,0 kgf/cm>.

Largura padréo de 1,05m.

Modelo

Area externa (m?)
Largura (mm)
Comprimento (mm)
Altura (mm)

Peso vazio (kg)
Peso cheio (kg)

Pressdo de funcionamento

Tipo
Tubos
distribuidores -

Conexdes

Tipo

Tubos de elevagiio
Quantidade

Jungdo

N ——— —

Smart F2 SmartF3 SmartF4 Smart F5 Smart F6
2,10 3,15 4,20 5,25 6,30

1050
2000 3000 4000 5000 6000
60
51 6,9 87 10,5 12,3
10,4 14,3 18,2 221 26,0
4kgf/cm?ou40mca

Tubo redondo @50mm injetado em polipropileno

Com abragadeiracilindrica e adaptador para tubo de 50mm ouluva 60mm (PVC)

Tubo redondo @6mm extrudado em polipropileno

132

Sobreinje¢do entre tubos distribuidores e de elevag&o.
Termofusdo entre tubos distribuidores.



